
QUASER MV 184P
VERTIKALES 3-ACHSEN-BEARBEITUNGSZENTRUM 
MIT SIEMENS 828D STEUERUNG

Einsatzgebiete 
–	In der Lohnfertigung und Zulieferindustrie 
–	Maschinenbau und Automobilindustrie  
–	Werkzeug- und Formenbau  

Maschinenausstattung 
–	Späneförderer
–	IKZ 20bar mit 25μ Patronenfilter
–	Temperaturgeregeltes Ölkühlsystem für die Hauptspindel
–	Externes Handrad
–	Externe Blasluft
–	48-fach Werkzeugmagazin
–	Vorbereitung 4. Achse
 

Rückfragen jederzeit gern unter  
vertrieb-quaser@hommel-gruppe.de  
oder Tel. +49 7151 20 510 
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme!

Ein Angebot der Hommel GmbH 
Josef-Baumann-Straße 23a, 44805 Bochum

1.077 mm

Technische Daten QUASER MV 184P 

Hauptspindel Drehzahl min-1 12.000

Verfahrweg X-Achse        mm 1.020

Verfahrweg Y-Achse mm 610

Verfahrweg Z-Achse mm 610

Steuerung Typ Siemens 828D

Werkzeugmagazinplätze Stück 48

Werkzeugaufnahme Typ DIN69871 SK40 BIG PLUS

Antriebsleistung Frässpindel kW 28 

€ 137.500,00*

zzgl. MwSt.

Inkl. Inbetriebnahme & Transport

*NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT!


