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NAKAMURA-TOME SC-100 MY 
KRAFTVOLLES DREH- / FRÄSZENTRUM 
MIT FANUC (0i-TF) STEUERUNG

Leistungsstarke Bearbeitung von komplexen Bauteilen mit
–	Bohrungen
–	Gewinden
–	Anfräsungen
–	Fräskonturen
zeichnen diese Maschine aus.
Durch den oberen Revolver mit Y-Achse und Fräsantrieb, 
der Hauptspindel mit C-Achse und dem NC-gesteuerten 
Reitstock ist die SC-100MY für die profitable Komplett­
bearbeitung auch von Serienteilen bestens gerüstet. 

Leistungsmerkmale
–	Hauptspindel: Ø 51 mm | 5.000 min-1 | bis zu 116,5 Nm 
–	C-Achse: 0,001 Grad | 600 min-1 
–	Fräsantrieb am Revolver: 6.000 min-1 | bis zu 16 Nm
–	Y-Achse am Revolver: ± 40 mm
–	Fanuc Manual Guide für schnelle werkstattorientierte 

Programmierung

Maschinenausstattung
–	Transformator
–	Späneförderer mit integriertem Kühlmitteltank
–	3/12 bar Versorgungspumpe für den Revolver
–	Spannfutter Hainbuch Spanntop mini Axzug Gr. 52
–	Kurzstangenlademagazin Samsys Multi 3000

Technische Informationen 
finden Sie auf der Rückeite.

JETZT 1 MASCHINE  
KAUFEN & 1 DARTBOARD 
GESCHENKT BEKOMMEN!

Rückfragen jederzeit gern unter  
vertrieb-nakamura@hommel-gruppe.de 
oder Tel. +49 6132 79 06 080 
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme!

Ein Angebot der Hommel GmbH 
Max-Planck Straße 2, 55218 Ingelheim

€ 208.090,00*

zzgl. MwSt.

Inkl. Inbetriebnahme, Transport, 

5 Tage Schulung in Ingelheim &  

3 Tage Schulung vor Ort

*NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT!
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NAKAMURA-TOME SC-100 MY 
KRAFTVOLLES DREH- / FRÄSZENTRUM
MIT FANUC (0i-TF) STEUERUNG

Technische Daten SC-100 MY

ARBEITSBEREICH

Drehdurchmesser Standard mm 180

Drehdurchmesser max. mm 230

Drehlänge max. mm 300

Abstand Spindelnase – Reitstock mm 120 – 520

Y-Achse Verfahrweg mm ± 40

SPINDELN

Stangendurchlass Ø mm Ø 51 / –

Spindelnase Typ A2-5

Drehzahl Spindel min-1 5.000

Leistung Spindel kW 11/7,5

Drehmoment - [15% / Dauer] Nm 43,7 | [116.5]

NC-REITSTOCK
Verfahrweg mm 400

Kegel Mk MK3

REVOLVER OBEN

Aufbau Typ 12|24 -Dodecagonal

Aufnahme BMT Typ BMT-44

Leistung Fräsantrieb 6.000 min-1 | 7,1/2,2kW

MASCHINE GESAMT

Gewicht kg 5.000

Leistung kVA 20,2

Maße (B x H x T) mm 3.950 x 1.825 x 1.780

Ein Angebot der Hommel GmbH 
*NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT!

JETZT MASCHINE  
SICHERN!*

EINFACH PER 
MAIL ANFRAGEN.
QR-Code zur Mail:  
vertrieb-nakamura@hommel-gruppe.de


